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НОВИНКА! Сваебойная установка «МГСУ ИНФ-58 ВИХРЬ» на экскаваторной 

гусенице с грузом 1740 кг, разгонным блоком (+522 кг к силе удара) и удлиненной 

стрелой. 
 

Предлагаем Вам нашу новую разработку из модельного ряда 2024 года - Сваебойная установка 

«МГСУ ИНФ-58 ВИХРЬ», (автомат забивки, радио д/у ходом, лебедкой) с грузом 1740 кг, с 

разгонным блоком, (который придает дополнительную силу удару +30%, что примерно 

равносильно весу молота в 2262 кг), с удлиненной стрелой, которая предназначена для 

изготовления фундаментов с использованием железобетонных свай сечением до 300*300 мм 

длиной до 7 метров без лидерной скважины. Данная установка «МГСУ ИНФ-58 

ВИХРЬ» оснащена экскаваторными стальными обрезиненными гусеницами, что многократно 

повышает сроки их эксплуатации. 
 

 

 

 
 

Мы разработали и выпускаем сваебойное оборудование с 2018 года. Произвели на сегодня 

более 140 мини копров различных габаритов и моделей. Мы наработали огромный опыт по 

конструированию сваебойных установок и обеспечению их оптимальных характеристик. Наше 

производство работает в сфере машиностроения с 2009 года – мы выпускаем различную 

гусеничную технику и осуществляем техническую поддержку наших клиентов и делаем 

модернизацию техники, гарантийный срок на которую давно истек. 
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В настоящий момент мы уже выпустили более 60 установок «МГСУ ИНФ-58 ВИХРЬ», 

которые используются для забивки свай сечением от 150*150 мм до 300*300 мм. Их разработка 

велась с конца 2019 г. в результате чего выявлены и устранены слабые места/узлы, которых уже 

нет на современных моделях. 
 

Наша установка «МГСУ ИНФ-58 ВИХРЬ» обладает оптимальными массо-габаритными 

характеристиками, позволяющими при максимальном грузе иметь минимальный вес и габариты, 

что значительно экономит время и стоимость ее перевозки при сохранении максимальной 

энергии удара для забивки свай сечением 300*300 мм и длиной до 7 метров. Установка в отличие 

от более тяжелых установок сторонних производителей может самостоятельно заезжать по 

сходням на грузовой автомобиль. 

 

 

 
 
 

В третьем поколении «МГСУ ИНФ-58 ВИХРЬ» по результатам устранения слабых 

мест сделано следующее: 
 

 Рукава высокого давления (шланги) и фитинги на установке используются – КРТ 

по европейскому стандарту EN 853 (импортозамещение) 

 Модернизирована (усилена) система направляющих и груза 

 Увеличена эффективность масляных насосов 

 Внедрен новый более мощный цилиндр подъёма 

мачты и усилена конструкция фиксации стрелы 

 Изменены (усилены) системы фиксации груза и 

каретки 

 Изменена (установлена более мощная муфта) 

конструкция муфты привода гидронасоса 

 Гидрораспределители заменены на усиленные и более 

надежные (производство Европа) 

 Используем одну лебедку для подтаскивания и 

поднятия сваи, так как она обладает оптимальными 

скоростными/тяговыми усилиями. 
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Кроме того, установка «МГСУ ИНФ-58 ВИХРЬ» имеет ряд преимуществ: 
 

 Груз 1740 кг с разгонным блоком увеличивает максимальную силу удара до 19,2 кДж 

 Гидросистема открытого типа с двухступенчатой полной фильтрацией 

гидравлического масла (всасывающий и сливной фильтры), системой защиты и 

охлаждения 

 Двойной раздельный контур гидравлики с комбинированным насосом GP (аналог 

Итальянской Casappa) 

 Система ДУ с радиопульта (реализовано на промышленном контроллере) 

 Радиопульт позволяет управлять забивкой с любого места площадки на расстоянии 

до 50 м. 

 Дистанционное радиоуправление лебедкой 

 Дистанционное управление ходом сваебойки (удобно при погрузке-разгрузке, и 

выставлении на точку забивки в сложных местах) 

 Усиленный кожух с увеличенной износостойкостью 

 Использована экскаваторная гусеница со стальным сердечником, обрезиненная,  что 

значительно повышает ее износостойкость. Ширина гусеницы составляет 320 мм. 

 Стальная звезда привода и стальные катки как на современных экскаваторах не 

забиваются грязью и очень устойчивы к износу. 

 Усиленные аутригеры закрытого типа (с закрытым зеркалом штока) с увеличенным 

ходом 1000 мм для работы на крутых уклонах, с более длинными и тяжёлыми сваями 

 Складная стрела может опускаться до снятия с 

аутригеров, и установка беспрепятственно 

отъезжает от свай, что позволяет в несколько 

раз быстрее менять положение установки на 

поле 

 Принудительная радиаторная система 

охлаждения гидравлического масла 
 
 

Гарантийный срок на поставляемое оборудование 

составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента 

подписания Акта сдачи-приемки оборудования при 

наработке, не превышающей 1400 (Одна тысяча 

четыреста) моточасов с момента отгрузки Товара. 
 

Гарантия       не       распространяется       на       легко 

изнашивающиеся части оборудования, расходные  

материалы, тросы лебедок, цепи, шланги, 

фитинги,  штуцера,  прокладки,  сальники,  фильтры, 

гусеницы  и  аналогичные  детали,  а  также  в  случае внесения  изменений в  конструкцию 

оборудования без согласования с Поставщиком.   
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ТТХ на сваебойную установку «МГСУ ИНФ-58 ВИХРЬ» 
 
 
 

Наименование 
Вес груза 1740 кг (+ разгонный блок, который равносилен весу молота 

2262 кг) + ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ (АЗОТ) 

Сила удара (макс.) 19,2 кДж 
Сечение свай, мм 150, 200, 300 
 
 
Длина свай 

Длина забиваемых свай до 7 м (без лидерной скважины) 
Длина забиваемых свай до 9 м (с лидерной 

скважиной, также зависит от плотности грунта) 

Составные сваи – в зависимости от плотности грунта 

Стрела Удлиненная стрела на 1 метр (7.500 мм) 

Макс. скорость До 6 км/ч (в транспортном положении с опущенной стрелой) 

РВД По стандарту DIN EN 857  
 
Опоры 

Гидравлические аутригеры с защитой зеркала штока (длина 
хода 1000 
мм) - 4 ед. Механизм подъема 

груза 
Гидравлический вертикальный цилиндр верхней забивки ход 
1000 мм с системой начального гидроразгона груза 

 
Система управления 

Ручная и автомат на промышленном контроллере 
(управление с радиопульта) 

 
Управление 

Управление с пульта дистанционного управления работой 
лебедки, ходом движения установки 

 
Двигатель 

Двигатель дизельный 4D24T (ТУРБО), объемом 2440 куб. 

см. 68 л.с. мощность кВт/Л.С. (48/65,26) с жидкостным 

охлаждением  

 
 
Лебедка 

На подъем свай: тяговая до 5000 кг, с встроенным 
тормозом 

(устанавливается на верх корзины) 

Привод Бортовые редуктора с встроенным тормозом 
Гусеница Экскаваторная (стальная, обрезиненная, ширина 320 мм) 
Подвеска На стальных роликах и стальной звездой привода 
Конструкция рамы Усиленная, стальная, с полимерным покрытием на 2 слоя 

 
Фары 

Фары освещения светодиодные: 2 шт. на стреле вверху, 1 
шт. на пульте управления, поворотные. 

Вес 5950 кг - данный вес установки обусловлен 

использованием технологий и применением технических 

решений, направленных на увеличение прочности 

каркаса рамы, мачты, узла крепления мачты. 
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Габариты 

оборудования в 

сложенном 

(состоянии (д*ш*в): 

 
 
8600 мм*2200 мм*2600 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные преимущества и особенности сваебойной установки 

КОПЕР.РФ: 

- Возможность монтировать жб сваи длиной 7 метров без лидерного бурения 

- Бортовые редуктора со встроенным гидравлическим тормозом (препятствуют 

самопроизвольному скатыванию техники при заезде/съезде на автомобиль), 

способность легко маневрировать в стесненных условиях, в пять раз мощнее 

гидромоторов при условии установки их на мощное шасси, как используемое у нас 

– 6 катков на каждый борт.  

- Стальные ленивцы собственного производства. В отличии от чугунных имеют 

значительно больший ресурс и ремонтопригодность.   

- Гарантийный срок на 200 моточасов больше. 

- Объем гидравлического бака 150 литров, что позволяет работать без остановок в 

особенно жаркую погоду. 

- Радиатор охлаждения гидравлического масла вынесен из закрытого 

подкапотного пространства на открытое, что в свою очередь благоприятно влияет 

на скорость охлаждения масла 
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- Гидроцилиндры в аутригерах на установках КОПЕР.РФ используется ф63х30, на 

установках других производителей, могут использоваться меньшего диаметра. 

Установка данных гидроцилиндров с большими характеристиками в сваебойных 

машинах КОПЕР.РФ позволяет обеспечить абсолютную устойчивость при полном 

подъеме и выведении в горизонтальную плоскость – БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИКСИРУЮЩИХ ЛАПУ БОЛТОВ, 

что как правило применяются в установках других производителей в количестве 

12 штук. Соотношение мощности гидроцилиндров аутригеров к массе установки 

абсолютно исключают самопроизвольное складывание/стравливание 

гидроцилиндров, что упрощает работу оператора установки и экономит время  

- Клиренс 300мм 

- Конструкция мачты, а главным образом ее прочность, позволяет владельцам 

установок КОПЕР.РФ устанавливать следующее дополнительное оборудование: 

а. Вращатель для бурения скважин на воду, обеспечивать монтаж винтовых свай, 

бурение шнеком на сухую для буронабивных свай. 

б. Возможность установки гидравлических аккумуляторов позволяющих 

увеличить скорость работы молота на полном цикле с 2.6 до 0.8 секунды  

- Установка 2х гидроцилиндром на спуск/подъем мачты позволяющих 

обеспечивать равномерное распределение усилий, исключающих возможность 

обламывания штока самого гидроцилиндра и кронштейна крепления мачты 

- Конструкция бугеля и применяемого в нем улучшенного демпфера, позволяют 

избежать дробления/деформации/разрушения оголовка жб сваи 

(продемонстрировано в многочисленных видео и фотоотчетах) 

- Конструкцию приемной части корзины – раструб выполнен для удобства 

использования, в форме воронки, что позволяет даже малоопытному оператору без 

всяких трудностей обеспечивать быстрое заведения сваи в приемный раструб 

 

 

- Пульт управления в установке КОПЕР.РФ обладает следующими 

преимуществами: 

а. эргономичное расположение рычагов управления установкой, позволяющей при 

работе оператора не задевать рядом располагающиеся рычаги 

б. настройка рычагов управления обеспечивает плавный ход всех узлов и 

механизмов, предотвращающий возникновение паразитных рывков, вибраций и 

раскачиваний машины 

в. включает в себя использование многофункционального информативного 

дисплея позволяющего отображать необходимую информацию в виде – 

количества произведенных ударов, отображает текущее расположение молота, 

регулировать высоту сброса молота в режиме реального времени, регулировать 

время между производимыми ударами (снижать и увеличивать амплитуду ударов), 

регулировать яркость для работы в разное время суток, а главным образом пульт 

обладает абсолютной защищённостью при использовании закрывающейся крышки 

пульта управления, позволяющей установить навесной замок от вандалов 

г. Конструкция корпуса пульта управления, обладает в отличии от установок 

сторонних производителей – закрывающейся крышкой и в добавок ко всему 
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позволяет не только уберечь содержимое от вандалов, а еще и обеспечить 

исключение попадания в момент транспортировки и хранения установки 

КОПЕР.РФ, воды, грязи, пыли, образования льда на рычагах управления и прочих 

приборах 

- Ширина шасси по внешним размерам гусениц установки КОПЕР.РФ выгодно 

отличается от подобного рода размеров установок сторонних производителей, что 

позволяет обеспечить не только прохождение участков с большим углом наклона, 

а в купе с вышеуказанными преимуществами, обладая исключительно 

сбалансированной базой, позволяет оператору установки предоставить 

возможность (при позволяющих условиях) передвигать установку с поднятой 

мачтой. 

    

 Срок действия КП 10 календарных дней с даты отправки. 

 

Дополнительное оборудование 

 

1. Шасси 
Не обошли мы вниманием и узел натяжки гусениц. Все установки на сегодняшний день 

комплектуются уже пружинно гидравлическим натяжителем, что являет собой уже 

полноценное экскаваторное шасси решающее проблему слетания гусениц! На сегодняшний 

день уже выпущено несколько установок с такой ходовкой и испытания показали её полную 

жизнеспособность. Вопрос с натяжением гусениц и их слетанием – закрыт! 

 

2. Захват 
Долгожданной опцией для наших Партнёров и Друзей вступающих в сваебойное дело, было 

появление гидравлического телескопического захвата сваи! Нужно понимать, что работа со сваями 

трёхсотого сечения, пяти, шести и семиметровой длины без лидерного бурения – это серьёзная и не 

простая задача! До недавнего времени в силу конструктивного несовершенства наших установок, 

мы не могли позволить себе применить данное решение, но уже сейчас с появлением новой 

системы управления распределителей, данная опция стала доступна и её работа реализована, как со 

стационарного пульта, так и с пульта дистанционного управления нового образца, функционал 

которого поражает воображение! 

 

3. Гидравлические азотные аккумуляторы 
ГА по прежнему остаются визитной карточкой установок компании КОПЕР.РФ! Установки 

«КОЛИБРИ», «МОЛНИЯ», «ВИХРЬ» и линейка тяжёлых машин, таких, как «ГРОМ» и 

«МАЛЫШ», оснащённых ГА, по прежнему не имеют аналогов среди выпускаемых 

малогабаритных установок в нашей стране на сегодняшний день! Я могу долго рассказывать о 

преимуществах ГА, в плане их использования, но лучше меня и более подробно с демонстрацией 

реальной забивки свай,  расскажет моя коллега Мария в видео, которое скоро выйдет на нашем 

канале под названием « Упрочь свои позиции на сваебойном рынке – и получи ГА в подарок» 

 

4. Зимний пакет 
На сваебойных машинах всех наших линеек по желанию Заказчика предполагается установка 

зимнего пакета. Что такое зимний пакет и что в него входит. Зимний пакет – это система подогрева 

охлаждающей жидкости двигателя, дизельного топлива в топливном баке и гидравлического масла 

в гидробаке, его назначение – облегчить запуск двигателя сваебойной установки в зимний период 

времени или в период холодов в целом и предназначен снизить нагрузку, износ двигателя и 

гидравлической системы, в момент его пуска и прогрева. Данное устройство, мы установили уже 

не на одну нашу сваебойную установку и те, кто использует данную систему подогрева, отмечают 
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её бескомпромиссное преимущество в плане удобства использования и абсолютной 

эффективности! Укрывные тенты и прочие подручные отопители, остались в прошлом, а о 

применении эфира, вообще не может быть и речи! Зимний пакет включает в себя блок отопителя, 

блок управления, систему трубок, РВД и термо чехлы. Термо чехлы – это укрывной формованный, 

жаропрочный материал, предназначенный для изоляции топливного бака, гидробака и моторного 

отсека двигателя от внешней среды для повышения сохранности тепла обогреваемых отсеков. 

Чехлы идут в комплекте с зимним пакетом и передаются Заказчику в момент отгрузки установки. 

Очень удобно реализована функция запуска системы подогрева двигателя, она осуществляется по 

средствам использования мобильного приложения в телефоне, где запуск может быть осуществлён 

из любой точки мира! 

 

5. Блочный распределитель с радиомодулем и пультом дистанционного 

управления. 
Напомню, Василий Анатольевич, руководитель компании КОПЕР.РФ, как не номинальный 

директор, а непосредственный участник всего, что происходит в компании, с позиции инженера 

конструктора, который чётко и ясно понимает с чем он имеет дело и что нужно владельцу нашей 

техники, в первую очередь проявляет заботу о своих подопечных в лице наших Партнёров 

дистрибьюторов, Друзей компании, приверженцев бренда КОПЕР.РФ и будущих участников 

сваебойного дела, готовых присоединиться к нашей дружной компании, принимает решение, после 

многократных испытаний воплотить в жизнь решения не имеющих аналогов в современном 

создании малогабаритной сваебойной техники! И речь сейчас пойдёт о блочном распределителе с 

радиомодулем и пультом дистанционного управления нового образца. 

Какие возможности установка данного оборудования открывает для наших Партнёров с точки 

зрения удобства эксплуатации ими наших установок, давайте по порядку: 

- Все функции установки в части управления самой машиной реализованы с применением блока 

распределителей смонтированных на единой плите. Если ранее распределители располагались 

независимо друг от друга, то теперь они объединены в единый моноблок, что позволяет им 

функционировать максимально корректно с возросшей скоростью выполнения операций. 

- При работе блока распределителей мы не наблюдаем ранее встречающихся заеданий, зависаний, 

как такового отказа, всё работает чётко и прогнозируемо и происходит это всё не в вялом режиме, а 

с молниеносным но прогнозируемым откликом на нажатие любого рычага. 

- На блочном распределителе реализована функция движения установки вперёд/назад 

- Функция поворота вправо/влево 

- Функция «Танкового разворота», что является неоспоримым преимуществом при эксплуатации в 

стеснённых условиях проведения работ. Установка разворачивается на пятаке и легко делает это не 

то, что бы в глине на скользкой поверхности, а прямо на бетонной плите или асфальте и делает это 

очень бодро! 

- Реализована функция выдвижения и складывания гидравлического телескопического захвата 

сваи. 

- Реализована функция подъёма/опускания корзины, о которой многие мечтали и чего у нас ранее 

не было 

- Управление аутригерами 

- А главное система предполагает наличие радиомодуля с использованием пульта дистанционного 

управления, нового образца 

- ПДУ полностью дублирует функции относящиеся к блочному распределителю, плюс имеет в 

своём функционале дистанционное управление регулировкой газа, прибавляет и убавляет обороты 

двигателя, что упрощает управление установкой, делает работу более комфортной и исключает 

необходимость подходить к машине и в ручную добавлять обороты! 

- Автоматический режим работы установки, так же дублируется на ПДУ, перевод с ручного 

управления на автоматический и обратно происходит дистанционно. 

- Безусловно, все инновационные решения потребуют проверки временем, по этому понимая 

ситуацию, компания КОПЕР.РФ, готова, первую партию установок «ВИХРЬ ЭКСКЛЮЗИВ» 

передать покупателю по сниженной стоимости и обеспечить всю техническую поддержку 

«первопроходцам» на этапе проведения испытаний в реальных полевых условиях! 
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    Срок изготовления: 25 - 45 рабочих дней с даты поступления 1 ого платежа.  

     Данная сваебойная установка «ВИХРЬ», уникальна в своём 

роде! Она не имеет аналогов в России. Конструктив данной 

машины, а именно: 

- Усиленная рама

- Экскаваторное шасси с бортовыми редукторами с усилием

7000кг.

- Инструментальный ящик увеличенного размера

- Гусеницы Азия Трак 320мм.

- Пульт дистанционный с кнопкой ручного управления работы

молота

- Стальные трубки вместо РВД на аутригерах

- Более мощные гидроцилиндры

- Гидроцилиндр на подъём/опускание молота – двойного действия

- РВД на энергоузле четырёх оплёточные

- Мощный производительный насос тандем 32/16 см3

- ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ (АЗОТ) на узле подъёма/опускания

молота, позволяющие ускорить работу молота в три раза с 2,6

секунды до 0,8 секунды, это порядка 100 ударов/мин.

(Подтверждено испытаниями с предоставлением видео обзора)

      Позволяет установке «ВИХРЬ» справляться с поставленной 

перед ней задачей в самые кротчайшие сроки, а главное уверенно, 

с большим запасом по мощности производит забивку свай без 

лидерного бурения сечением 300х300мм., и длиной 7300мм в 

особенно плотный грунт, что особенно выгодно отличает её от 

установок прочих производителей! 

Актуальную цену на сегодняшний день уточняйте по телефонам: 

+ 7 (921) 428-49-91 
Ксения 


